Com rejeicao aos sinais 4G-Lte

Amplificador de baixo ruido incluido

Antena de baixo consumo

De facil instalagdo, nao precisa de ferramentas

Testada até ventos de 120km/h
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A distancia maxima de recepgdo indicada, depende das especificagdes dos transmissores DVB-T
e das circunstancias geograficas que se encontram ao redor da antena.

220 mm

UHF
Frequéncias 470 - 790 MHz
Ganho Antena 27 dBi
Ganho Amplificador 20 dB
Ruido amplificador 1,3 dB
OIP3 28 dB
Tenséo de entrada 5+0,5VDC
Corrente de entrada 40mA
Conexao Ficha tipo F
Peso 400gr
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Com rejeigao aos sinais 4G-Lte
Amplificador de baixo ruido incluido
Antena de baixo consumo
Conectores e cabos blindados
Pequena mas poderosa
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A distancia méaxima de recepgdo indicada, depende das especificagdes dos transmissores DVB-T
e das circunstancias geograficas que se encontram ao redor da antena.

UHF
Frequéncias 470 - 790 MHz
Ganho Antena 15 dBi
Ganho Amplificador 13 dBi
Ruido amplificador 1,3dB
OIP3 31dBm
Tensao de entrada 5+0,5VDC
Corrente de entrada 40mA
Conexao IEC - Macho
Peso 135gr
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Distribuido por:

Rua Vale de St° Antonio, n°29 1170-376 Lisboa
Telf. 218150542 Fax: 218150543

Email: electropizao@mail.telepac.pt - www.electropizao.pt

Gp

Etectro Pizao

COMPONENTES ELECTRONICOS, LDA.




